
THYRODUR®  2826 
 
 

Material No. 
Code 

 

 
 

 
 
 
Material No. 
 

1.2826 

 
 
 
AISI 
 
S4 

 
Chemical 
composition 

 
Typical analysis in % 

 
 

C               Si Mn Cr Mo Ni               V               W Co Ti S  
 
0.63 0.80 1.10 0.30 –                –                –                –                –                –                –  

 
Steel properties 

 

 
 
Vysoká houževnatost a dobrá pružnost v popouštěném stavu. 

 
 

Physical 
properties 

 
 

 
 
 
Tepelná vodivost  W/(m · K) 
 
 

 
 
 
20 

 
34.2 

 
 
 
350 
 
32.6 

 
 
 
700 °C 
 

31.0 
 
 
 

Applications 
 

 
 
 
 
Upínací kleštiny a pouzdra, podložné desky, nože nůžek , ostříhovací nástroje. 

 
 
 
 

Heat treatment 
 
 
 

 
 
 
 
 
žíhání na měkko °C 
 

680 – 710 

 
 
 
 
 

Ochlazování 
 

pec 

 
 
 
 
 
Tvrdost  HB 
 

max. 220 
 
 

Kalící 
teploty 

°C 
 

820 – 860 
 

 
 
 
 
médium 
 
olej, horká 
lázeň 
180 – 220 °C 

 
 

 
Tvrdost po 
kalení HRC 

 
61 

 

 
 
 

Popouštění 
 
 

 
 
 
°C 

 
HRC 

 
 
 
100 
 
61 

 
 
 
200 
 
59 

 
 
 
300 
 
57 

 
 
 
400 
 
52 

 
 
 
500 
 
46 

 
 
 
600 
 
36 

 
 
 
 




